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- Meget høj effektfaktor 
- Miljøvenligt kølemiddel 
- Landsdækkende servicenet 
- Servicevenlig modulopbygning 
- Brugervenlig og høj komfort 
- Systemgodkendt og testet af DTI 
- Dansk udviklet og produceret 
- Reducerer CO2 udslippet med 20-50% 
- En støjsvag varmepumpe 

En vigtig brik for at få et optimalt fungerende køle/varme anlæg, er en køletank af 
høj kvalitet i den rigtige størrelse.   
KH nordtherm forhandler alle størrelser og typer køletanke fra Elektrogeno, Mül-
ler og Packo. Vi leverer og monterer alle typer køletanke efter individuelle specifi-
kationer i forbindelse med projektering på komplette køle/
varmegenvindingsanlæg, eller som enkeltstående tilbud.  I forbindelse med køb 
af ny tank, er vi altid parat til at tage den eksisterende i bytte, da KH nordtherm 
har et bredt sortiment af brugte køletanke på lager. Ring og få et uforpligtende 
tilbud og en energiberegning over din bedrift. 
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Mælkekøleanlæg med varmegenvinding 
De nyeste mælkekøleanlæg laves som totale energiløsninger til køl og opvarmning med sikkerhe-
den og økonomien i højsædet. I dag hvor miljøafgifter giver stadigt stigende energipriser er var-
megenvinding en sikker investering der dag ud og dag ind står og tjener penge mange år ud i 
fremtiden. Til en mellem størrelse besætning har KH nordtherm en bred vifte af anlægsløsninger, 
hvor varme fra mælken udnyttes i boligen til radiatorer og varmt vand.  
Varmegenvindings anlæggene  kan fungere i kombination med eksisterende oliefyr eller som hel-
årsløsninger med varmeoptagelse i lukkede såvel som åbne staldmiljøer, og er der ikke mulighed 
for optagelse af varme i stalden, kombineres med slanger i jorden. 

Den varme mælk (37 0C) 
bliver forkølet med al-
mindeligt brugsvand (8-
12 0C) ned til (16-22 0C). 
Herefter bliver mælken 
ledt ned i tanken hvor 
den bliver kølet ned til (4 
0C) ved hjælp af varme-
pumpen. Brugsvandet 
der bruges til forkøling 
opsamles i en lagertank 
hvor det kan genbruges 
til drikkevand til dyrene 
eller til vask.  
Om sommeren hvor be-
hovet for varme til stue-
huset ikke er så stort, 
bliver overskudsvarmen 
fra varmepumpen fjernet 
med brugsvand, som en-
der i lagertanken til vide-
re genbrug. Om vinteren 
hvor varmebehovet kan 
blive større end hvad der 
kan genvindes fra mæl-
ken, kombineres der 
med varmeoptager i stal-
den, slanger i jorden el-
ler evt. gødningsmåtten.  

Økonomien 
Forkøleren snupper halvdelen af varmen og sparer samtidigt halvdelen af elregningen. Den efter-
lader dog masser af varme til at opvarme stuehus, brugsvand og vaskevand. Varmepumpen laver 
varme døgnet rundt. Kølevandet fra forkøleren er gratis forvarmet vand til vask og drikkevand. "Det 
kræver kun en tank at gemme det i. Så nu producerer vi også komplette to-trins anlæg med 10 bar 
tryk til spuling af malkestald og 2 bar til drikkekarrene". "Vi bygger tit den gamle køletank om til det 
formål, når der sættes en ny og større køletank ind". Og hvis der ikke er varme nok til opvarmning i 
mælken, ja så henter vi den i jorden, under dybstrøelsen eller måske i udsugningsluften. 

Miljø, videreudvikling og nye kølemidler 
Fra den 1/1-2001 blev brugen af alle CFC kølemidler forbudt og pr. 1/3 2006 skal alle HCFC køle-
midler udfases. For at lægge yderligere pres på køleområdet er alle HCFC kølemidler blevet pålagt 
en afgift for på  den måde at reducere forbruget. KH nordtherm har derfor udviklet et system der 
sparer hele fyldningen i køletankens fordamper og nedsætter kølemaskinens ydelse væsentlig, 
som igen medfører en reduktion af kølemidlet.  



Fordele ved ” iskuglekøl”  og rotationskompressor 
i stedet for stempelkompressor 
 
·  Kun kølemiddel i varmepumpen 
·  Ingen mulighed for at kompressorolien ligger i køletanken 
·  Kun ca. 3-4 kg. Kølemiddel i stedet for 10-15 kg 
·  Kun ca. 2 bar tryk i tanken i stedet for ca. 15-18 bar 
·  Mindre bekostning hvis køletanken skal skiftes eller flyttes 
·  Ingen lækage ved kobberrør fra varmepumpe til køletank 
·  Stor besparelse ved evt. utæthed/udslip/efterfyldning 
·  Bedre eller fuld udnyttelse af varmen fra mælken via behovsstyring 
·  Hurtig afkøling af mælken 

Den varme mælk (37 0C) bliver for-
kølet med almindeligt brugsvand (8-
12 0C) ned til (16-22 0C). Herefter 
bliver det med isvand fra iskuglela-
geret kølet ned til (4-8 0C) i mælke-
køleren. Evt. yderligere nedkøling 
foregår i tanken ved hjælp af cirku-
lerende isvand fra iskuglelageret.  
Brugsvandet der anvendes til forkø-
ling opsamles i lagertanken hvor det 
kan genbruges til drikkevand til dy-
rene eller til vask.  
I iskuglelageret genereres is ved 
hjælp af varmepumpen hvor over-
skudsvarmen udnyttes i stuehuset.  
Om sommeren hvor behovet for 
varme til stuehuset ikke er så stort, 
bliver overskudsvarmen fra varme-
pumpen fjernet med brugsvand, 
som ender i lagertanken til videre 
genbrug.  
Om vinteren hvor varmebehovet 
kan blive større end hvad der kan 
genvindes fra mælken, kombineres 
der med varmeoptagelse i jordslan-
ger, under gyllekanaler m.m.  

I forbindelse med et rigtigt dimensio-
neret islager og behovsstyring af 
energiforbruget, kan varmen fra 
mælken udnyttes fuldt ud. Behovs-
styringen sørger for at varmepumpen 
udnyttes optimalt, ved altid at priori-
tere opbygning af is når der er behov 
for varme. Når islageret er helt fros-
sen, hentes varmen fra slanger i gyl-
le-/ jordslanger. 
Systemet virker på følgende måde 
(se tegn.). 

Islager bedre eller fuld udnyttelse af varmen fra mælken 
Forskellen på  det nuværende varmegenvindings system til mælkekøl  og det nye system, er be-
sparelsen af kølemiddel og en nem måde at lagre latent (kulde) energi.  



Veksler typer 
Til køleanlægget kan bruges 2 ty-
per vekslere som begge kræver 
ekstrem lav vedligeholdelse og 
service. 
Pladekøleren enkelt eller dobbelt, 
er meget kompakt og med høj var-
metransmissionsgrad. Rørkøleren 
udmærker sig ved at være opbyg-
get af glatte ubrudte rør.   

Vaskeanlæg og akkumuleringstank 
For at få den optimale udnyttelse af mælkekøleanlægget be-
nyttes KH nordtherms egen producerede 2 trinsvaskeanlæg 
der giver den fulde udnyttelse af vandet der er brugt til forkø-
ling af mælken. 
2 trinsanlægget er bygget op omkring 1-4 palletanke eller en 
brugt køletank som evt. kunne være den eksisterende før ud-
videlsen af bedriften.  
Anlægget fungerer som akkumuleringstank for cirkulerende 
vand til drikkekarene samt til vask ved højtryk (10 bar). For at 
lette vask kan anlægget leveres med opruller til slange og pi-

Varmeoptagelse i lukket stald                
Varmeoptageren som er en integreret del af et 
KH nordtherm varmepumpeanlæg placeres 
under ventilationsskorstenen, således at hele 
udsugningens luftydelse passerer varmeopta-
geren eller den monteres med recirkulerings-
rør. Er der ikke plads i stalden, monteres var-
meoptageren på loftet i et hus af glasfiber. 
Optageren fjerner en del kondensvand, hvilket 
gør at luftens fugtighed bliver lavere og 
ammoniak indholdet nedsættes, såfremt stald 
temperaturen ikke hæves. 

Optageren fremstilles i 4 modeller fra 240-640 
meter. 

Hos KH Nordtherm projekteres flere typer løsninger til mælkekøling, alt efter behov og størrelsen på 
besætningen. Har du en god ide så ring og få en snak. Yderlig information omkring priser og indivi-
duel tilpasning af et anlæg, kan klares ved at kontakte KH Nordtherms sælgere, som vil stå parat til 
at give et uforpligtende tilbud.  

Varmeoptagelse i åben stald. 
Gyllekanaler med cirkulation eller dybstrøelsesarealer i 
kvægstalde er ideelle til varmegenvinding. Som varmeopta-
ger udlægges slanger i betonen 12 cm under kanalen/
dybstrøelsesarealet i sløjfer alt efter behovet. Man kan så i 
første omgang vælge ikke at investere i et komplet anlæg 
men forberede for eventuel udvidelse ved udlægning af slan-
ger under opførelsen.  
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