
Alle slanger skal komme lodret op af gulvet. 

Jord- / centralvarmeslanger  kan 
evt. føres op af gulvet ved siden 
af modulet.  

På begge sider af varmepumpen er en fals 
til  evt. montage af rørføringen i luften med 
de medfølgende gummislanger. 
Bruges ofte ved eksisterende installationer 
og ved VVS-installationer i  nærheden. 

Varm-/kold vand kan evt. føres i 
PEX rør til top af beholder 

Tilslutninger varm-/kold brugsvand 

Sikkerhedsafbryder eller CE 400v stik 
placeres i nærhed af varmepumpen.   

Optimal rør før ing fra gulvet 

Installation detail Combi-300 
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Tilførsel varm/kold dim. Iht. VVS-
installatør (anbefalet ¾”) 

Med forbehold for ændringer. 

Jens Hansen 
Gl. kongevej 12 
7400 Herning 

Rør tilslutning: 

De ønskes hermed tillykke med købet af en COMBI-307 varmepumpe fra 
KH nordtherm a/s. 
 
For at sikre en optimal montage og opstart af Deres anlæg, så er her nogle punkter, som skal være opfyldt før vi 
kommer, så vi kan få alt med på en gang. 

Arbejdet skal udføres af en autoriseret installatør. 
Jordslanger DS 2119 godkendt Iht. bekendtgørelse nr. 522. 

Tilslutning i øvrigt: 

Installationen af varmpumpen aftales med værkfører fra KH nordtherm. 
Vedr. levering af jordslanger, isolering, fittings m.m. skal KH nordtherm ca. 2-3 uger forinden have besked.  
Det er vigtigt at en fra Deres husstand er tilstede under opstarten, således at eventuelle problemer kan afklares. 
Samtidig vil vores montør give Dem en gennemgang af anlægget vedr. drift og vedligehold.  
 
Hvis der er spørgsmål til installationen, eller hvis installationsdatoen skal ændres, så kontakt venligst KH 
nordtherm på tlf. 97154600. 

Føleren (vedsendt dette skema) leveres med 5 mtr. ledning som kan forlænges med op til 25 mtr.  
Arbejdet skal udføres af en autoriseret El-installatør. 

Elektrisk tilslutning: 

Fundament 
  
Lydniveau 
  
Adgangsveje 
  

Skal kunne bære 500 kg. 
  
Varmepumpen har et lydniveau på 40 dB(A). 
  
Dørhul min. 65cm. Anbefalet frihøjde 235cm. 
Min. frihøjde 220cm. Fri adgangsvej for kørsel med 
varmepumpe på sækkevogn. (175 kg.). 

Jordslanger indføring 
  
  
Manifold jordslanger 
  
Slange tilslutning ved varmepumpe 
  
Tæthedsprøvning af jordslange 
  
Isolering af jordslanger ved varmepumpe 
  
  
VVS-installation 

2 x ø40mm PEL med poretæt isolering.  
Ved genføring i fundament anvendes bøsningsrør. 
  
Samles i brønd.  
  
Iht. Detail tegn over combi-300 (side 4) 
  
Foretages af KH nordtherm (ved montage). 
  
Det er vigtigt at dette er foretaget, da der ellers vil fore-
komme kondensvand. 
  
Side 2-3. Husk kold vand tilførsel min. 22mm.  

Spænding 
  
Forsikring 
  
Forsyningskabel 
 
 
BEMÆRK ! .  Varmepumpe med Scroll kompressor skal 
have korrekt omløbsretning. 
  
 
Udeføler  
  

3x400 volt 50 Hz. 
  
16 Amp. 
  
Montere sikkerhedsafbryder placeret iht. Detail tegn 
over combi-300 (side 4). 
 
Kontrol af omløbsretning. Mål Amp. forbrug ved begge 
omløbsretninger. Størst forbrug er korrekt omløbsret-
ning. Eller kontroller om varmepumpen afgiver varme. 
 
Placeres udendørs helst mod nord, og ikke i direkte 
sollys – kabel føres til top af anlæg 
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2 strengsanlæg  

1 strengsanlæg  

Gulvvarme direkte anlæg  

Gulvvarme med egen blandesløj fe 

Kombineret radiatorer  og gulvvarme  

BEMÆRK at varmeregulering af gulvvarmesystemer kan være besværligt med rumtermostater når 
det kombineres med udekompensering. For optimal drift af varmepumpen, bør der altid være cirkula-
tion i centralvarmesystemet (f.eks. konstant gennemløb i badeværelset). 

Enkel system uden drift af ekstra cirkulationspumpe. 
Temperaturen sænkes i udvalgte rum via strenghere-
gulering. 

Løsning til eksisterende radiatorkredse. 
Velegnet til avanceret udekompense-
ring. 

Løsning til eksisterende radiatorkredse. 
Velegnet til avanceret udekompense-
ring. 

Løsning hvor der ønskes radiatorer på 1 sal.. 
Radiatorer dimensioneres til 40 grader fremløb. 
Velegnet til avanceret udekompensering. 

Ikke velegnet til udekompensering, derimod 
fast fremløbstemperatur. 

VVS installation 
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