
Manifold i nedsænket brønd 

Fritliggende grav Grav ved fundament 

Beklædt manifold 

A-mål.  Min. 400mm. BEMÆRK ! 
Manifolden skal være samlet 
inden afdækningen etableres   B-mål. C x 120 + ”C = Antal jordsløjfer” 

Muligheder for afslutninger ved manifolden Nedgravning af jordslanger 

Jordslanger udlægges i sløjfer a 100, 150, 200 mtr. i en dybde på 90-120cm., afstand skal normalt 
være min. 100cm., ved overdimmensionering af slanger, kan afstanden mindskes. Slangerne skal 
være godkendte iht. DS 2119. 
Det højeste punkt for jordslangerne anbefales at man placere ved manifolden. 
 
BEMÆRK !  Der går ca. 1 år inden jorden er faldet helt til. Ved sandjord vil denne periode være kor-
tere og er jorden meget leret, kan der gå længere tid. 
Dette kan i denne periode give en mindre ydelse for anlægget, og ved reetablering skal påregnes at 
jordoverfladen ”sætter sig”. 

Sløjfer skal være lige lange ± 5% 

Gravearbejdet 

Udfører man ikke selv gravearbejdet, er det vigtigt at man forinden undersøger markedet og for flere 
tilbud hjem med en fast pris på det komplette grave-/ etableringsarbejdet. Ring evt. til deres instal-
latør og hør om de kan anbefale en gravemester. 
Der kan være mange penge at spare. 
 
Graver man selv kan det gøres med en kædegraver hvis jorden ikke har tildens til at falde sammen, 
ellers med en mindre gravemaskine / rendegraver. 
Ud fra plan (skitse) over slangernes placering graves render hvor slangerne nedlægges.  
 
Det kan i flere tilfælde være en fordel at slangen rulles ud i forvejen ved siden af renden hvorefter 
den løbende kan lægges ned efterhånden som gravearbejdet skrider frem. I sandet jord og hvor 
grundvandet står højt vil renderne falde samme og det er derfor nødvendigt at udlægge jordslanger 
efterhånden som de bliver gravet.  
Man undgår derved at renden styrter sammen bag gravemaskinen inden slangen er lagt ned.  
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Vejledning for nedgravning af jordslanger           02-01-02 

Hovedledning fra manifold til varmepumpe 

Poretæt isolering ved krydsende vand eller kloakrør 

Min 0,6m fra naboskel Poretæt isolering 1,5m fra bygning og frem 
til varmepumpe. Gennemføring i fundament evt. 
med bøsningsrør. 

Manifold placeres f.eks. i brøndring,  
grav eller anden inddækning  
(se detail tegninger for muligheder). 
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   Enderne samles i en vifte uden at dække dem med jord for at 
gøre monteringen lettere.  
Viften fastgøres til f.eks. en pæl således at rørene kommer lodret 
op af jorden og sikre at de er samlet når manifolden skal etable-
res, det er derved muligt at samle manifolden uden at beskadige 
slangerne.  

KONTROLLER! at alle slangeender er lukkede så de ikke bliver fyldt med skidt. Det er 
derved muligt at samle manifolden uden at beskadige slangerne.  

 

KONTROLLER !  at alle slangerne er lukkede i enderne så de ikke bliver fyldt med skidt. 
 

   Brønd eller grav etableres til sidst efter an-
lægget er startet op og prøvekørt. 
Se detail-tegninger over forskellige typer af-
dækninger brøde, grave m.v. 

 
 Manifolden etableres og jordslangerne trykprøves af en autoriseret montør. 

   Brønden etableres ofte helt dække så 
det kun er topdækslet der er synligt. 

Eksempel på indføring af hovedledning  

Hovedledning. Indføringsbøjle Rørisolering hovedledning Rørisolering indføringsbøjle 

Ø40mm. Ø63mm. Ø42x15mm. Ø63x13mm. 

Ø50mm. Ø75mm. Ø51x15mm. Ø76x13mm. 

 
Rømersvej 30  DK  - 7430 Ikast.   
Tlf. 97154600 - Fax. 97251590     
Internet. www.kh-nordtherm.dk 

 
KONTROLLER!  a t de indførte slanger er lukkede i enderne så de ikke bliver fyldt med 
skidt. 


